
DS342

ハイスピードディープラーニング顔認証ターミナル

DS342 顔認証ターミナルは、ディープラーニングアル

ゴリズムを採用し、より高速に、より高精度に顔を認識

することができます。

顔認証/カード認証など、複数の認証モードをサポート。

顔認証+カード認証など組み合わせて運用することがで

きます・

カードはFeliCa IDm MIFARE CSNの読取が可能。

顔認証登録最大1500人、カード登録枚数最大3000枚、

マスク認証対応

特長・寸法

・顔なりすまし防止

・顔認証速度0.2秒以下、顔認証精度99％以上

・キャプチャーリンケージおよびキャプチャー画像保存

・スタンドアロン制御または、ネットワーク構築可能

・取付場所を選ばない小型設計

・監視カメラ機能搭載

・インターコム機能搭載（インターコム子機別売）

・操作性に優れたシンプルなデザイン



仕様

型式 DS342

OS Linux

スクリーン 4.3インチタッチスクリーン
最大カード登録 3,000

最大履歴保持数 150,000

最大顔登録 1,500

顔認証距離 0.3 m〜 1.5 m

顔認証スピード 0.2秒以下
対応ICカード FeliCa IDm, MIFARE CSN

通信速度 10/100 Mbps 自動識別
カメラ 2 MPワイドアングルレンズカメラ
通信 TCP/IP  

入出力インターフェース USB×1、電気錠×1、ドアセンサー×1、タンパー×1、退出スイッチ×1、RS-

485×1、Wiegand×1

電源 DC12V 1A

動作湿度 10〜 90%（結露無き事）
動作温度 -30 ℃〜 +60 ℃

防塵防水仕様 IP65

販売価格 オープン

※ 本機を直射日光の当たる場所、換気の悪い場所、ヒーターやラジエーターなどの熱源付近の設置は、動作不良や故障の原因となりますので、
設置については販売店にご相談ください。

※ 本カタログの内容は2023年10月現在のもので、仕様は予告なく変更することもあります。
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