
ZK-D4330
ゲート型金属探知機

主な特⻑

設計デザイン

・人が通過できるウォークスルー型。検知ゾーンは12/24/33/46/最大69の中から選択が可能
・足元から頭上まで、複数の金属オブジェクトを同時に、かつ正確に検知

※金属干渉の恐れがあるため、鉄筋コンクリートや金属製の床面への設置は不可
・金属物の大きさや形状に応じ、異なるアラームレベルを操作パネルに表示
・人体、ペースメーカー、妊婦、磁気媒体（磁気テープなど）への影響がない安全設計
・他社同等品と比較し、低価格での提供を実現

・配線類が見えないモジュール設計
・頑丈で、清掃が容易な操作パネル
・設置、メンテナンスが容易
・セキュリティ性の高いデザイン

足元から頭上まで、
複数の金属オブジェクトを
同時に、かつ正確に検知する
ウォークスルー型金属探知機です。

電源／リンケージインターフェース
・15Vの低電圧電源を採用し、電源ランプによる

容易な状態確認が可能
・接点出力により、セキュリティゲートや監視カメラ

などとの連携も可能。
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※ご使用には、設置工事が必要となります。
※受注生産品です。また、重量品のため別途輸送費が発生します。
※本カタログの内容は2026年5月現在のもので、仕様は予告なく変更することがあります。

ZK-D4330型式

屋内、屋外（オプション）使用環境

-20℃ ～ +50℃動作温度

95% RH以下（結露なきこと）動作湿度

2220(H)×930(W)×760(D)mm外形寸法

2010(H)×760(W)×760(D)mm通路寸法

2300(H)×335(W)×800(D)mm梱包寸法

60Kg正味重量

70Kg総重量

DC15V 1.3A電源

オプション対応（IP65 相当）防塵・防水等級

CE-EMC, CE-LVD, FCC SDoC準拠規格

仕様

検知エリアについて
1) 正確な位置検知

12 / 24 / 33 / 46 / 69ゾーンを含む、複数ゾーンでの検知に対応

2) 感度調整
ゾーンごとに1〜500段階での感度レベル調整が可能

3) 足元から頭上まで、複数の金属オブジェクトを
同時に正確に検出

4) 両側のLEDインジケーターにより、
金属の検知位置を正確に表示

5) 金属の大きさや形状に応じた検知強度を、
操作パネル検知強度の表示

オプション
・IP65相当防水・防塵仕様
・移動用ユニバーサルホイール ユニバーサルホイール


